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Viteria - Bulloneria - Utensileria www.commercialdado.it

Validità ad esaurimento

Smerigliatrice  G12SA4Smerigliatrice  G12SA4
ZVRP ZVRP 

Specifiche
Ø del disco 115 mm
Ø foro del disco 22 mm
Attacco alberino filettato M14 x 2
Potenza assorbita 1.400 W
Velocità a vuoto 11.500 giri/min
Lunghezza 288 mm
Larghezza 130 mm
Altezza 109 mm
Peso (EPTA) 2,4 kg
Accessori in dotazione Valigetta – disco abrasivo 

- imp. laterale antivibrante 
- chiave

Mini-smerigliatrice angolare da 115 mm da 1.400W molto 
potente, leggera e maneggevole con un’eccellente resistenza 
al sovraccarico.
• Potente motore da 1.400W
• Cuffia protezione disco con regolazione facile senza utensili
• Circonferenza impugnatura ridotta (203 mm)
• Interruttore laterale a slitta
• Impugnatura laterale LVH (antivibrante)
• ZVRP (protezione anti-riavvio)
• Avviamento progressivo
• Protezione interna anti-cortocircuito

Caratteristiche

Taglio di laterizio, metallo, sbavatura, finiture varie.
Applicazioni

In dotazione: n° 2 batterie BSL1825, caricabatteria UC18YKSL, 
inserto, valigetta.

SLIDE

2,5 Ah

LOW
HIGH

Foratura mattone / acciaio / legno Ø 13 / Ø 13 / Ø 38 mm

Apertura mandrino e attacco 1,5 ~ 13 mm - 1/2” x 20 UNF

Velocità a vuoto 0 ~ 400 / 1.500 giri/min

Percussioni a vuoto 0 ~ 21.000 n°/min

Coppia di serraggio giunto elastico 25 Nm / rigido 70 Nm

Coppia di serraggio con frizione 1 ~ 6 Nm - 22 posizioni

Dati tipici batteria slide 18 V - 2,5 Ah - batteria al litio

Tempo di ricarica 75 minuti

Peso 1,6 kg

Codice articolo DV18DGALWF Codice EAN 4966376332540

Applicazioni: leggero e pratico da usare per svitare e avvitare 
viti fi no Ø 8 x 75 mm nel legno e viti metriche standard da M6. 
Adatto per forare fi no ad un massimo di 38 mm nel legno, di 13 mm 
nell'acciaio e nel mattone.

DV18DGAL
Trapano avvitatore 18 V
con percussione.

70 Nm

COPPIA MAX

DUE BATTERIE

18 V - 2,5 Ah

MANDRINO
PROFESSIONALE

IN METALLO

COMPATTO!

SOLO 210 mm

DI LUNGHEZZA

LIMITED EDITION
YEAR CELEBRATION

PREZZO SPECIALE
STOCK LIMITATO

€€ 199199 I.V.A. 
INCLUSA

+I.V.A.

€€ 163163

In vendita presso:

€ 112,00€ 112,00 + IVA

SOTTOCOSTOSOTTOCOSTO

code: HIK2G12SA4Y1

1.400 W - Ø 115 mm1.400 W - Ø 115 mm

Valigetta e disco abrasiv
o inclusi valido fino ad 

esaurimento scorte

Sconto


