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Distributore Automatico Distributore Automatico 

T07T07
Distributore automatico realizzato in lamiera verniciata con 
polveri epossidiche.

Equipaggiato con:
• Lettore di Badge
• Schermo Touch Screen 7”
• Modem GSM con SIM telefonica inclusa, adattatore LAN e 
porta USB per WI-FI (opzionale)

Ulteriori caratteristiche:
• Possibilità di gestire fino a sei differenti tipologie di prodotti 
per piatto.

• Possibilità di modificare il numero di settori per piatto. 
• Possibilità di connessione in GSM, GPRS, WI-FI (Opzionale), 
LAN. 

• Funzione di RESTITUZIONE.
• Chiave di tipo induplicabile e serratura meccanicamente 
programmabile.

• Software di gestione in Cloud con accesso attraverso 
apposite credenziali di vari livelli.

• Possibilità di interfacciamento a Termoscanner (Opzionale) 
per la misura della temperatura corporea dei dipendenti.

• Gestione Allarmi via SMS / e-mail in caso di anomalia 
motore, manomissione e sottoscorta.

Caratteristiche:
Capacità massima 432
Capacità massima per piatto 36 prodotti
Capacità minima per piatto 6 prodotti
Numero piatti 12
Energia media assorbita 50 W/h
Alimentazione 230 Vac
Altezza 1830 mm
Base 710 mm
Spessore 750 mm
Peso 220 Kg ca
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Armadio Automatico Armadio Automatico 

L32L32
Armadio automatico realizzato in lamiera verniciata con 
polveri epossidiche, facilmente configurabile con possibilità 
di unire, fra loro, fino a max 4 ripiani, permettendo di creare 
scomparti di dimensioni diverse.

Ulteriori caratteristiche:
• Possibilità di gestire la funzione di restituzione. 
• Possibilità di effettuare prelievi multipli.
• Connessione con cavo ad un Distributore Automatico 
Commercial Dado. 

• Connessione ad ulteriori armadi slave (fino a 8 armadi)

Caratteristiche:
Altezza 183 cm
Base 75 cm
Spessore 50 cm
Peso 200 Kg ca

Numero scomparti Max 32

Energia media assorbita 20 W/h
Alimentazione 24 Vdc

Dimensioni di uno scomparto
L 30 cm
H 9 cm
P 45 cm

L32
Scheda tecnica

Armadio automatico realizzato in lamiera verniciata con polveri 
epossidiche, facilmente configurabile con possibilità di unire, 
fra loro, fino a max 4 ripiani, permettendo di creare scomparti di 
dimensioni diverse.

Altezza:

L

Possibilità di gestire La funzione di restituzione.
Possibilità di effettuare prelievi multipli.
Connessione con cavo ad un Distributore Sinapsi.
Connessione ad ulteriori armadi slave (Fino a N. 8 armadi)

Numero Scomparti

183 cm

30 cm

Max 32

Base: 

H 

Energia media assorbita 

75 cm

9 cm

20 W/h

Spessore:

P

Alimentazione 

50 cm

45 cm

24 Vdc

Peso: 200 Kg ca

Caratteristiche:

Dimensioni di uno scomparto:

Ulteriori caratteristiche:


